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Trattori per Specialisti 
Frutteto Basso 



Agricube 
Frutteto Basso 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

› Novi Frutteto Basso (FB) u potpunosti ulazi u 

porodicu specijalnih traktora brenda Carraro 

Tre Cavallini, dodatno proširujući već bogatu 

ponudu modela Vigneto (V), Vigneto Largo 

(VL), Vigneto Largo Basso (VLB), Frutteto 

(F), Frutteto Largo (FL). 

› Dostupan u dve verzije FPT motora sa 75 KS i 

88 KS, 4 turbo cilindra, 3.200 cc, ovaj novi 

poljoprivredni traktor zadovoljava potrebe onih 

koji rade u okruženjima kao što su tende 

vinograda, plastenici, lešnici, maslinici,   I 

ostali zasadi sa krošnjom.

 

› Sa prednjim mostom 4WD pogonom od 24 Fw + 

24 Rw sinhronizovanim menjačem, mehaničkim 

I ho-lo reverzerom  brenda Carraro, novi traktor 

Frutteto Basso (FB) dostupan je sa zadnjim 

točkovima od 24 "ili 20". 

    › U obe verzije postiže se maksimalna 

brzina od 40 km/h, u punom učinku I 

vožnji. 



Agricube Caratteristiche 
Frutteto Basso 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Pristup sa desne strane 
› Posebna pažnja na razvoj ergonomije omogućila nam je 

da dobijemo čist i funkcionalan pristup vozačevom 

sedištu, za lako i brzo penjanje. 

Sedište 
› Ergonomija vozačevog sedišta i raspored traktora 

osmišljeni su do svakog detalja kako bi se 

kombinovali pouzdanost i udobnost sa posebnim 

potrebama spuštenog vozačevog sedišta, 

ostavljajući vozaču dosta prostora za manevar.



Agricube Caratteristiche 
Frutteto Basso 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Instrument tabla I volan 
› Volan je savršeno poravnat sa haubom 

osiguravajući nizak profil traktora. 

› Odlična vidljivost displeja i pristupačnost 

kontrolama.

Komandne ručice 

› Savršeno integrisane prateći profilisanu harmoniju traktora, 
čime se sprečava rizik od bilo kakvog potencijalnog dodira sa 
vegetacijom.



Agricube Dimensioni e Pesi 
Frutteto Basso 
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Dimenzije sa prednjim točkovima 260 / 70R16 – Zadnjim 380 / 70R20 

A Ukupna dužina 3.864 mm 

A1 Ukupna dužina sa tegovima 4.172 mm 

B Ukupna širina nazad max i min 1.868 mm / 1.418 mm 

B1 Ukupna širina napred max e min 1.672 mm / 1.556 mm 

C Visina sa rol barom 2.390 mm 

D Razmak između osovina 2.074 mm 

E1 Prednji trag 1.257 mm / 1.373 mm 

E Zadnji trag 1.024 mm / 1.474 mm 

F Razmak između blatobrana 600 mm 

G Maksimalna visina haube 1.250 mm 

H Visina od tla napred-nazad 230 mm (ant) / 210 mm (post) 

I Visina sedišta od tla 1.000 mm 

L Zadnji balans 940 mm 

M Prednji balans 856 mm 

težina. Bez vozača I tegova 2.600 kg 
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Agricube Dati Tecnici 
Frutteto Basso 

 

 

 
 

 
 80 FB 90 FB 

MOTOR   

Motor PROIZVOĐAČ FPT FPT 

TIP  motora F5C (EURO IIIA) F5C (EURO IIIA) 

Kubika 3.200 cm 3 3.200 c m3
 

Broj cilindra/Konfiguracija 4 turbo 4 turbo intercooler 

Sistem hlađenja A vodeno A vodeno 

Maksimalna snaga ISO kW/hp 55 / 74,8 65 / 88,4 

Snaga ISO na kardanskom vratilu kW/hp 46 / 62 55 / 75 

Miksimalan broj obrtaja 2.300 2.300 

Maksimalni obrtaji na max.ob 1.250 1.300 

Obrtni moment 310 Nm @ 1.250 rpm 350 Nm @ 1.250 rpm 

Rezerva ortnog mementa 37% 36% 

Kapacitet rezervoara 71 l 71 l 

Kapacitet rezervoara sa prednim PTO 52,3 l 52,3 l 

Auspuh  Horizontalan Horizontalan 

Akumulator 100 Ah 100 Ah 

Alternator 80 A 80 A 

Motor za start 4,2 kW 4,2 kW 

MENJAČ   

24 + 24 

24 brzine napred 

24brzine nazad 

Ručice menjača: sa strane · Menjač: 4 brzine sinhro · podmenjač: 3 međubrzine 

Sporo/Srednje/Brzo · HI-LO: mehanički · Inverzor: mehanički 

Minimalna brzina traktora: 0,5 km/h sa zadnjim točkovima od 24” 

Maksimalna brzina traktora: 42 km/h sa zadnjim točkovima od 24” 

UKLJUČENJE KARDANASKOG VRATILA MEH 

Brzina 540 / 540 E – 540 / 1.000  

Kardanski izlaz sinhro Opcija  

Pokazivač brzine na instrument tabli Baze  

KVAČILO   

Nezavisno suvo, 

Dupli keramički disk 

11”  

KOČNICE   

Komanda Mehaničko I hidraulično, 10 diska u ulju 

BLOKADA DIFERENCIALA   

Tip Mehaničko  

Uključenje Elektrohidraulično  

PREDNJI MOST   

Ugao maksimalnog zakretanja  52°  

Ugao osciliranja 7°  

Razmak flanže 1.325 mm  

Prednja vuča 4WD Elektrohidraulično  

Blokada Diferenziala Klizno sa ograničenjem  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZADNJI MOST  

Tip Planetarni  

Odnos 6:1 

Razmak flanže 1.242 mm 

SISTE HIDRAULIKE  

Kapacitet pumpe (lt/min) – baze 64,7 + 28,8 

Hidraulični priključci Sa jednostavnim povraćajem(4 izlaza opciono+2)  

ZADNJE KAČENJE I PODIZNA MOĆ 

Maksimalna težina podizanja 2.400 kg 

Sistem podizanja Mehaničko sa poz. sa pritiskom I kombinovano 

Categoria 2 / 1 / 1N 

Paralele Brzo kačenje, štelujuće 

PREDNJE PODIZNE RUKE / KARDANSKI IZLAZ 

Maksimalna težina dizanja 1.500 kg 

Kardanski izlaz 1.100 obr / min 

Poteznica  ITALIA  

Na klinove (base), klizna (opcija) Categoria Cuna C (base), Categoria Cuna C + D2 (opcija) 

Poteznica EXPORT  

Na klinove (base), klizna (opcija) Categoria EC 

PREDNJI TEGOVI (U ZAVISNOSTI OD PNEUMATIKA * ) 

Opcija 4 elementi x 30 kg (120 kg), 6 elementi x 30 kg (180 kg) 

Opcija 10 elementi x 30 kg (300 kg), 12 elementi x 30 kg (360 kg) 

PLATFORMA VOZAČKOG MESTA  

Platforma Viseća, zvučno izolirana, na 4 silent bloka 

Zaštitni ram Preklopan 

Volan Fiksan 

Sedište MehaničkoPVC 

Retrovizori 1 levi SX (base) 

1 desni DX (opzione) 

Instrument tabla Multifunkcionalna 

Upustvo Srpski 

  

* Opcija točkova: 

Ant. 280/70R16 – Post. 380/70R24 
Ant. 280/70R16 – Post. 360/70R24 
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Carraro Spa 

 
Via Olmo, 37 

35011 Campodarsego 

Italia 

T +39 049 9219111 

F +39 049 9289111 

Carraro Tractors 

Service & Support 

Viale del lavoro, 1 

45100 Rovigo 

Italia 

T +39 0425 403611 

F +39 0425 403674 

 
Carraro Tractors 

Sales & Engineering 

Via Trentino, 4/6 

35043 Monselice 

Italia 

T +39 0429 1709111 

F +39 049 9289271 

 
info@carrarotractors.com 

I dati contenuti in questo stampato 

sono puramente a titolo indicativo; 

i modelli descritti potranno essere 

modificati, senza preavviso, da parte 

del Costruttore. Disegni e fotografie 

possono riferirsi a equipaggiamenti 

opzionali o ad allestimenti destinati 

ad altri Paesi. Per ogni altra 

informazione, rivolgersi alla nostra 

rete di vendita. 
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